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Sezione B—B, rapp. 1:20
Sezione tipo canale di raccolta pozzetto serbatoio
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// Pozzetto in elementi prefabbricati da @150
\
// Rivestimento interno con malta cementizia
// fortemente adesiva ed impermeabilizzante
Serbatoio in acciaio da 60.000 It.
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Tubazione fessurata D. 200 per drenaggio

Sezione D—D, 1:20

Sezione fti

rapp.
po canale

Binder sp. 8 cm

Pietrischetto area piazzale sp.15 cm

Geogriglia in PP

Sabbione sp.10 cm

raccolta acque

®

nterne

i =1%
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Sezione C—C, rapp. 1:20
Sezione frasversale

Tubazioni fessurate D 200
per drenaggio

Terreno in sito
livellato e compattato

Geotessile
Telo in HDPE sp. 2 mm

Materassino bentonitico

Binder sp. 8 cm

Seziohe A—A,
Sezione tipo area di stoccaggio

rapp. 1:20

Pietrischetto area piazzale sp.15 cm

Geogriglia in PP

Sabbione sp.10 cm

Geotessile

Telo in HDPE sp. 2 mm

Materassino bentonitico
Terreno in sito
livellato e compattato

1= 1%

Geotessile
Telo in HDPE

Materassino bentonitico

. Inerbimento superficiale

Corpo illum

®

nante

tipo,

®

fuori scaldg

Proiettore da 150 W

Palo in acciaio zincato

Recinzione perimetrale

Contenitori di fondo palo

\

\

Collarino in cls

Pozzetto di derivazione e di terra

Spezzoni di tubo in PVC

Tubazione in PVC protetta da cls

®

Rivestimento in cls o misto cava

Dispersore

Plinto di fondazione in cls
con tubo affogato al centro

Presidenza del Consiglio der Minaistiri

IL COMMISSARIO DELEGATO

PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE DEL BACINO
IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO

Fx Ordinanza n. 3270 del 12/03/03 — G.U. n. 70 del 25/03/03
— Napoli Via M. Campodisola n. 21—

Sito di stoccaggio provvisorio a servizio degll
mterventt di bonifica der sedimentt prelevalt
dalle vasche pedemontane del Vesuvio e datr corst
d acqua del bacino idrografico del fiume Sarno
nel Comune di S. Giluseppe Vesuviano

PROGETTO ESECUTIVO

I Progelitisti:
Ing. Francesco Buonocore

Geom. Giovanna Vitiello ) )
Il Responsabile del Procedimento

Arch. Mario Bruno Arch. Alfonso Montesano

Allegato DESCRIZIONE Sost. il Dis._
Sost. 1l Dis.__
Sost. il Dis._
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