Sez. BB, rapp. 1/20 Sez. DD, rapp. 1/20
Sezione tipo canale di raccolta pozzetto serbatoio Sezione tipo canale di raccolta acque interne
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\ Pietrischetto area piazzale sp.15 cm
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ibazione fessurata D, 200 per drenaggio
» Geotessile
? Terreno in sito Tubazioni fessurate D 200 )
. . Telo in HDPE sp. 2 mm
livellato e compattato per drenaggio
Materassino bentonitico
2 Sez. CC, rapp. 1/20
Sezione trasversale serbatoio
2,50 2,50
Sez. AA, rapp. 1/20, sezione tipo argine area di stoccaggio Pozzo spia, fuori scala Corpo illuminante tipo, fuori scala

Binder sp. 8 cm

Pietrischetto area piazzale sp.15 cm
o . Geogriglia in PP
Recinzione perimetrale m . . . . .. .
Sabbione sb.10 om Presidenza del Consiglio der Ministri
Geotessile IL COMMISSARIO DELEGATO
Telo in HDPE sp. 2 mm Chiusino dotato di lucchetto
n PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE DEL BACINO
Pista di servizio Inerbimento superficiale : . ﬁ £ 1 Proiettore da 150 W
. 0,25 m e
Chiodature Terreno livellato chi tal M
e compattato in cemento \¥ o Ez Ordinanza n. 3270 del 12/03/03 - GU. m. 70 del 25/03/03
) o — Napoli Via M. Campodisola n. 21—
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: : : : : Contenitori di fondo palo interventt di bonifica deir sedimenti prelevati
Sez. EE, rapp. 1/20, sezione tipo argine area di stoccaggio Binder sb. 8 om i dalle vasche pedemontane del Vesuvio e dai corsi
o . Seftto in argilla — d acqua del bacino idrografico del fiume Sarno
Pietrischetto area piazzale sp.15 cm nel Comune di S. Ciuse e Vesuviano
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Chiodature Terreno livellato Sl T Spezzoni di tubo in PVC ; Mﬂob Alfonso Montesano
Pompa sommersa e L Arch. Mario Bruno .
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